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Kurzanleitung: Installation der FRITZ!Box 5530
All-IP Basic Fiber

1. FRITZ!Box mit Glasfaseranschluss und Strom verbinden

11 Entfernen Sie die Staubschutzkappen vom Glasfaserkabel, dem SFP-Modul in der FRITZ!Box und der

Glasfaser-Anschlussdose.
1.2 SchlieBen Sie das Glasfaserkabel an das SFP-Modul in der FRITZ!Box und an die Glasfaser-Anschlussdose
an. Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht und halten Sie die Enden des Kabels nicht vor die Augen.

LAN 1 LAN2 LAN3 Power
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FRITZ!Box mit Glasfaser-Anschlussdose (Gf TA) verbinden

n

1 Fiber Steckplatz fiir ein SFP-Modul. Einige FRITZ! Box-Varianten werden mit
eingestecktem SFP-Modul ausgeliefert

2 FON RJ11-Buchse fiir den Anschluss von Telefon, Faxgerat,
Anrufbeantworter, Tlirsprechanlage
3 LAN1 Ethernet-Buchse (2.5-GBit/s) fiir den Anschluss von Netzwerkgeraten
oder einem Modem oder Router
4 LAN2-LAN3 Ethernet-Buchsen (1-GBit/s) fuir den Anschluss von Netzwerkgeraten
Power Buchse fiir den Anschluss des Steckernetzteils

1.3 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss der FRITZ!Box und stecken Sie es in eine Steckdose.
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2 Aktivierung FRITZ!Box 5530 (Glasfaser)

Am Tag der Freischaltung (Schalttermin) erhalten Sie eine SMS und/oder E-Mail von unserem Vorleister
Deutsche Telekom mit dem Betreff ,Glasfaser-Anschluss einrichten®. Bitte ignorieren Sie diese E-Mail.

2.1 Die Aktivierung lhres Anschlusses wird automatisch durchgefiihrt, dies kann bis zu einer Stunde dauern.
Sollte die Aktivierung nicht erfolgen, wenden Sie sich bitte auf die unter Punkt 5 genannte Hotline.

2.2 Um lhren Anschluss final freizuschalten, miissen Sie noch die Internetzugangsdaten eingeben (siehe Punkt
3 Internetzugang in FRITZ!Box einrichten).

3 Internetzugang in FRITZ!Box einrichten

3.1 Rufen Sie die Benutzeroberflache der FRITZ!Box auf. Geben Sie hierfiir http://fritz.box
in einen Internetbrowser ein.
3.2 Tragen Sie das FRITZ!Box-Kennwort vom Typenschild der FRITZ!Box ein und klicken Sie auf "Anmelden".

WLAN-Funknetz (SSID)
FRITZ!Box 5530 XY

WLAN-Netzwerkschliissel (WPA2) =
377989811562 ,8981 1234

FRITZ!Box-Kennwort Modem-ID
eltern5481 AVMG12345678

3.3 Falls der Assistent fiir den Internetzugang nicht automatisch startet, klicken Sie auf "Assistenten" und
dann auf "Internetzugang einrichten".

Zugangsdaten eingeben

3.4 Klicken Sie im Menti auf Internet / Zugangsdaten.

3.5 Wahlen Sie 02 als Internetanbieter und 02 FTTH als Zugangsart aus. Geben Sie ihren Benutzernamen und
lhr Kennwort aus dem Brief ,,Zugangsdaten fiir hr Endgerat” ein. Beachten Sie die Grof3- und
Kleinschreibung.

Telefénica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Minchen
BMTT-310 / 11.24. /1.0

2025-08 Seite 2von 4


https://jira.telefonica.de/browse/BMTT-310
https://avm.de/service/freie-routerwahl/fritzbox-am-telekom-glasfaseranschluss-einrichten/dok2/1_Benutzeroberflaeche-der-FRITZ-Box-aufrufen/
http://fritz.box/

O,

Business

T ZUgang IPv6 LISP AVM-Diens ste DNS-Server

Internetanbieter

Sie lhren Internetanbieter av

Zugangsart
v n Sie Ihre Zugangsart.
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®) 02 FTT

Zugangsdaten

3.6 Klicken Sie auf Ubernehmen

4 WLAN-Gerat verbinden

Smartphone oder Tablet verbinden
4.1 Scannen Sie den QR-Code fiir das WLAN der FRITZ!Box mit der Kamera lhres Gerats oder mit

einer App wie FRITZ!App WLAN, Sie finden den QR-Code auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der
Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

WLAN-Funknetz (SSID)
FRITZ!Box 5530 XY

WLAN-Netzwerkschliissel (WPA2) £
377989811562 89811234

FRITZ!Box-Kennwort Modem-ID
eltern5481 AVMG12345678

4.2 Folgen Sie dem Dialog, den Sie von der Kamera oder der App erhalten und verbinden Sie |hr
WLAN-Gerat in wenigen Schritten mit dem WLAN der FRITZ!Box.

Computer oder Notebook verbinden
4.3Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers.
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4.4Wahlen Sie das WLAN lhrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-
Netzwerkschliussel her. Sie finden das WLAN und den WLAN-Netzwerkschlissel auf Ihrer FRITZ!
Notiz und auf der Unterseite |hrer FRITZ!Box.

WLAN-Funknetz (SSID)
FRITZ!Box 5530 XY

WLAN-Netzwerkschliissel (WPA2) B
377989811562 8981 1234

FRITZ!Box-Kennwort Modem-ID
eltern5481 AVMG12345678

5 Kontakt zu O, Business

Internet www.o2business.de

E-Mail geschaftskunden-servnce@telefon|ca.com
Geschaftskunden-Service 08002211122
Storungsannahme aus dem Ausland +49 17922 111 22

6 Regulatorisches

Das vollstandige Handbuch inclusive aller technischen Daten finden Sie auf

avm.de/handbuecher

Internet o2.de

Kontakt o2.de/kontakt

Retoure router-retoure.o2online.de/start
Service avm.de/service

Support avm.de/support

Fiber Hotline 030 39 00 44 88
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